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ZANZARIERA CLAUS
Una difesa discreta ed efficace

La zanzariera Ł una scelta obbligata per meglio godere 
della mansarda nei periodi estivi in quanto impedisce agli 
insetti di entrare, mantenendo la possibilità di tenere la �ne-
stra aperta per aerare l�ambiente.
Cassonetto e guide laterali in alluminio verniciato bianco a 
polvere. Telo in rete di �bra di vetro ricoperta in PVC. Si in-
stalla sulla cornice del foro interno �nito. In rosso, abbiamo 
evidenziato il perimetro della cornice interna del foro della 
�nestra, indicando la posizione in cui deve essere installa-
ta la zanzariera. Per procedere all�ordine della zanzariera Ł 
pertanto necessario prendere le misure di larghezza (L) e al-
tezza (H) come indicato nell�immagine. La zanzariera Claus 
può essere installata solo ed esclusivamente sul perimetro 
indicato, non può in alcun modo essere installata sul telaio 
della �nestra o all�interno dell�imbotte.

Per motivi di stampa, la tonalità reale dei colori potrebbe differenziarsi leg-
germente dalle tabelle dimostrative.

L

L

HH 9010
BIANCO PURO

COLORI DEL TELAIO IN ALLUMINIO
COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA

7038
GRIGIO

ARGENTO
(ANODIZZATO)

BRONZO 4
(ANODIZZATO)

8017 MARRONE 
CIOCCOLATA
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TENDE INTERNE
Luminosità regolata

Le tende interne prodotte da Claus sono una va-
lida soluzione per contribuire a migliorare la pre-
stazione energetica dei locali abitati.

Per motivi di stampa, la tonalità reale dei colori potrebbe differenziarsi leg-
germente dalle tabelle dimostrative.

Per motivi di stampa, la tonalità reale dei colori potrebbe differenziarsi leg-
germente dalle tabelle dimostrative.

BIANCO

BIANCO

COLORI TESSUTO TENDA FRANGISOLE

COLORI TESSUTO TENDA FRANGISOLE

COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA

COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA

GRIGIO

GRIGIO

BEIGE

BLU

ROSSO

ROSSO

BLU

BEIGE

Riduce la luminosità all�interno della stanza e ne completa 
l�arredamento. Il telo scorre all�interno delle guide evitan-
do il passaggio di luce. L�installazione Ł sempli�cata dai 
supporti già predisposti ai lati del cassonetto. Disponibile 
in versione manuale o elettrica. La versione manuale può 
essere movimentata tramite asta di manovra.
La versione elettrica Ł movimentata tramite una delle
centrali Claus (pag. 37) o tramite la scheda AL2SW
(pag. 39)

Ideale per il reparto notte in quanto garantisce buio totale 
anche in pieno giorno. Il telo scorre all�interno delle guide 
evitando il passaggio di luce. L�installazione Ł sempli�cata 
dai supporti già predisposti ai lati del cassonetto. Disponi-
bile in versione manuale o elettrica. La versione manuale 
può essere movimentata tramite asta di manovra.
La versione elettrica Ł movimentata tramite una delle
centrali Claus (pag. 37) o tramite la scheda AL2SW
(pag. 39)

Unisce le caratteristiche dei modelli singoli riuscendo a 
soddisfare ogni esigenza di luce all�interno della mansar-
da. Disponibile unicamente in versione manuale.

Lunghezza 150 cm.
Per �nestre,tende oscuranti e frangisole.

A richiesta Ł possibile ricevere le tende interne
già installate sulla �nestra.

TENDA FRANGISOLE

TENDA OSCURANTE

TENDA ABBINATA

Asta di manovra
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Per motivi di stampa, la tonalità reale dei colori potrebbe differenziarsi leg-
germente dalle tabelle dimostrative.

BRONZO
COLORE TESSUTO TENDA ESTERNA

La tenda frangisole esterna Ł estremamente ef�cace per 
attenuare il surriscaldamento della vetrata della vostra �-
nestra e di conseguenza ne attenua il passaggio di calore 
all�interno dello spazio abitativo in quanto respinge il 90% 
dei raggi solari oltre a proteggere da un invecchiamento 
precoce il tessuto delle tende interne installate.
Realizzata con un telo in �bra di vetro e pvc colore bron-
zo risulta inalterabile agli agenti atmosferici, cassonetto 
di contenimento colore testa di moro. Una volta installata 
seguirà il movimento del battente senza recare nessun im-
pedimento di rotazione della �nestra, Ł comunque possi-
bile sganciare il telo rimuovendolo dagli appositi supporti 
e accompagnandone il rientro all�interno del cassonetto. 
Non può essere installata in presenza di persiana avvolgi-
bile e sulle �nestre modello Style C. Semplice da installare 
Ł la soluzione piø economica per la protezione della vo-
stra �nestra.

La tenda frangisole esterna risponde alle caratteristiche ri-
chieste dalle attuali normative vigenti in termini di schermature 
solari da applicare all�esterno di una vetrata per contribuire a 
migliorare la prestazione energetica dei locali abitati.

TENDA ESTERNA
Protezione solare

CERTIFICAZIONI Finestra Style
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LUCERNAI CLAUS
Luce e vita ai sottotetti

Claus nasce nel 1973 come produttrice di lucernai realizzati, 
all�epoca, esclusivamente come passaggio per l�accesso 
al tetto o per ambienti inutilizzati.

Da allora tutto Ł cambiato e anche i nostri prodotti hanno
bene�ciato della positiva evoluzione dell�azienda, suben-
do continue migliorie tecniche ed estetiche, che continua-
no a garantire lucernai di sempre maggiore qualità, pratici-
tà ed af�dabilità. Oggi, grazie alla sinergia tra la legge che 
promuove la ristrutturazione e l�uso a �ni abitativi dei sot-
totetti, l�esperienza di Claus offre valide soluzioni per po-
tere sfruttare al meglio il sottotetto �no ad ora inutilizzato.
Claus mette la sua esperienza al servizio di quanti desi-
derano riquali�care il proprio sottotetto per creare nuovi 
spazi abitativi luminosi ed arieggiati. Scegliere sarà facile 
grazie alla vasta gamma di modelli e misure realizzati ap-
positamente per potere soddisfare le sempre maggiori 
esigenze della clientela.

Tutti i lucernai Claus sono prodotti utilizzando 
materiali di ottima qualità con macchinari di ulti-
ma generazione per garantire prodotti durevoli 
nel tempo ed interamente �MADE IN ITALY�.

CLAUS COMFORT L

CLAUS COMFORT

CLAUS BASE

CLAUS PRESTIGE

CLAUS BOOK












